WindPRO version 2.5.7.84 Sep 2007

Project: Description:

Ljud: 2 st Vestas V90 + befintligt Vestas V90
Navhojd: 105 m
Rotordiameter: 90 m
Kalljud: 103 dB(A)

Printed/Page

2012.02.14 15:47 /1
Licensed user:

Sven Hult
Fjalinejlikan 5
SE-42448 Angered

En oktavdataberakning utgéende frdn 104 d(B)A kélljud skulle troligen 070 1705017
ocksa klara riktvardet pa 40 d(B)A vid narliggande hus. Det har dock inte
gatt att fa fram en sadan fr&n Vestas, bara 103 och 105 d(B)A och med Calculated:
Q R)A kallind f3r narmast boende ndgot fir hagt ling 2012.02.14 15:25/2.5.7.84

DECIBEL Bitmap karta: tk kapg
Calculation: 2 verk + befintligt  Fil: tk_fk.jpg
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Map: , Print scale 1:20 000, Map center Rikets Net (SE) Ost: 1 368 289 Nord: 6 187 704
Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg @, TIf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk




