PM Dagvatten Stattena Ostra, Horby kommun
2021-05-26
Av Viveka Lidstrom, Viveka Lidstrom AB

Inledning och Syfte

Foérprojektering av en ny detaljplan skall tas fram for ett omrade i Horby; Stattena Ostra. Tidigt i
planskedet har en dversiktlig dag- och spillvattenutredning tagits fram av SYSTRA AB ”Spill- och
dagvattenutredning Stattena Ostra, 2020-07-03 reviderad 2021-04-01". Arbetet &r nu inne i
forprojektering och en kompletterande dagvattenutredning behdvs som ar anpassad till den struktur
som nu projekteras for gator och mark inom planomradet.

Detta PM utgor den kompletterande dagvattenutredningen och redovisar ett forslag pa
dagvattenhantering som arbetats fram i samverkan med forprojekteringen av gator och mark
(Férprojektering av detaljplan fér del av Horby 43:47 Stattena Ostra, Hérby kommun av Kreera
Samhallsbyggnad AB, 2021-05-26). For befintliga forutsattningar for dagvattenhantering som inte
framgar av denna kompletterande utredning hanvisas till SYSTRAs utredning.

Nulage
Enligt SYSTRAs utredning finns en redovisning av den befintliga flodessituationen vid ett 10-ars regn,
inom omradet. Planomradet ar dar indelat i tre delavrinningsomraden, enligt figur 1.

Figur 1. Avrinningsomrdden inom planomrddet (enligt SYSTRAs utredning fig 3.1)
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| denna kompletterande dagvattenutredning har en uppdatering av den befintliga
avrinningssituationen gjorts. Det kan da konstateras att det dike som leder genom planomradet och
avvattnar delomrade P2, dven avvattnar en del av naturmarksavrinningen fran SYSTRAs delomrade
P3 samt att det dven hanterar flodet i den dagvattenledning (PRAGMA 315 mm) som ansluter till
planomradet i den nordvastra delen vid Skrallans gata. Den del av Marielundsvdgen som angransar
till planomradet i vaster har hogst troligt sin avvattning mot naturmarken dar.

| figur 2 visas den uppdaterade nuvarande avrinningssituationen.

Figur 2. Avrinningsomrdden fére exploatering.

Den inkommande ledningen till omradet vid Skrallans gata &r en PRAGMA-ledning 315 mm.
Fl6deskapaciteten for denna ledning (6%o-lutning) &r ca 100 I/s. Detta flode antas vara det som dven i
en framtid skall kunna avledas genom planomradet.

| denna kompletterande utredning redovisas de befintliga fastigheterna inom P3 for sig med en
avrinningskoefficient pa 0,2 (dvs for stora tomter, enligt Svenskt Vatten P110).

Da avrinningsomradena enligt figur 2 ser nagot annorlunda ut jamfort med de i SYSTRAs utredning,
redovisas i tabell 1 dagvattenfldden fére exploatering fér 10-ars regn, 10 minuter (i= 228 |/s*ha),
med avrinningsomraden enligt figur 2.
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Tabell 1. Avrinningsomrdden inom planomrddet samt fléde vid 10-Grs regn

Markanvandning | Yta Avrinningskoefficient | Reducerad | Flode 10-ars regn
(m?) yta (m?) (I/s)
Delomrade
P1 Natur 27 561 | 0,05 1378 31,4
Hardgjort (vag) 625 0,8 500 11,4
P2 Natur 32476 | 0,05 1623 37,0
Hardgjort (vag) 570 0,8 456 10,4
P3 Natur 11900 | 0,05 595 13,6
Hardgjort (vag) 450 0,8 360 8,2
bef fastigheter 4 875 0,2 975 22,2
total 78457 5888 134,2

Den damm som idag fordrojer flodet for delomrade P2 fordrojer dven det inkommande flodet som
ansluter fran Skrallans vag, samt naturmarksavrinningen fran omradet dar dammen ar placerad (ca
1,1 ha). Vid ett 10-ars regn bidrar P2 med ca 47,4 |/s och avrinningen fran Skrallans vag bidrar med
100 I/s (ledningens kapacitet), naturmarken vid dammen ger ett bidrag pa ca 12,5 I/s (12,5 =
1,1ha*0,05*228I/s,ha), vilket ger ett totalt fléde pa ca 160 I/s som skall férdréjas i dammen.

Detta fléde kan raknas om till en bidragande reducerad yta, A req, genom att anvanda rationella
metoden i tva steg:

Q (I/S) =i (I/S*ha) *A red (ha red) => Avred =Q/ i
A 1eq = 160/228 = 0,702 ha req

Vid berakningen av fordrojningsvolym har ett tillatet utfléde fran den befintliga dammen pa 6 I/s
anvants, givet av Mittskane Vatten.

Specifikt tilldtet utflode q spec (I/s*ha req) talar om hur stort flode som tillats fran den reducerade ytan,
A req TOr att uppna angivet utfléde g ut. DVS g spec (I/s*ha red) = q ut (I/5) /A red (ha red).

For avrinningsomradet som belastar dammen blir da ett tillatet specifikt tillatet utflode pa 8,5 (I/s*
ha red) vid befintliga férhallanden, (dvs 6 I/s per 0,7 ha red = 8,5 I/s*ha red).

Genom anvandning av Svenskt Vatten berakningsmodell for fordrojningsvolym ger det specifika
utflédet upphov till ett férdrdjningsbehov pé ca 180 m3. Enligt uppgift given i SYSTRAs utredning &r
den befintliga tillgédngliga volymen i dammen ca 130 m3, dvs ej tillricklig for att férdroja det behov
som rader idag vid 10-ars regn.

Framtida forutsattningar for dagvatten

Den planerade exploateringen medfér att avrinningsomradena forandras, dels gallande ytférdelning
dels gallande andel hardgjorda ytor. Av figur 3 framgar utbredningen av de nya avrinningsomradena
inom detaljplaneomradet.
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Figur 3. Avrinningsomrdden fér planomrddet efter exploatering (streckade delar av omrdadena dr
sddana ddr markanvdndning inte kommer att foéréndras).

Dagvatten fran planomradet foreslas anslutas dels till backen i dster, dels till diket som leder till
dammen soder om planomradet samt till befintligt dagvattennéat i Emils gata. Det dr endast inom de
delar av planomradet dar det sker en férandring av markanvandningen som dagvattenatgarder for
att hantera 10-ars regn (inkl klimatfaktor) kravs, enligt Mittskdne Vatten. Detta innebar att for
oexploaterad naturmark, befintliga fastigheter samt fér den del av Uggleborgsvagen som inte
forandras, behover inga dagvattenatgarder planeras (streckade delytor i figur 3).

Avrinningsomrdde P1, med avrinning till bécken i 6ster:

- Planerad gata norr om forskolan; tilldtet flode till backen antas vara samma som for
naturmarksavrinning vid 10-ars flodet fore exploatering.

- Naturmarksomradet i 6st norr om Uggleborgsvagen; markanvandningen ar oférandrad och
ingen dagvattenatgard kravs.

- Uggleborgsvagens Ostra del (6ster om den planerade genomfartsgatan) skall férberedas for
att asfalteras, vilket innebar en férandring av markanvandningen och att dagvattenatgard
behdvs.
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Ny exploatering direkt séder om Uggleborgsvagen; har kravs fordrojning pga 6kad andel
hardgjord yta, tillatet flode till backen antas vara samma som for naturmarksavrinning vid 10-
ars flédet fére exploatering.

Avrinningsomrdde P2, avrinning till dike inom planomréddet som leder till dagvattendamm séder om

planomradet;

Flodet som lamnar planomradet for att kunna anslutas till dammen i sdder bestar av det
flode som ansluts till planomradet fran Skrallans vag, vagdagvatten fran Marielundsvagen,
flodet som alstras inom planomradet vid exploatering samt av naturmarksflédet i omradet
dar dammen &r placerad. Viss fordrojning kan eventuellt ske inom planomradet men den
storre delen av flodet behover fordréjas i en dagvattendamm séder om planomradet. Tillatet
utfléde fran dagvattendammen séder om planomradet skall dven efter exploatering vara 6
I/s, enligt Mittskane Vatten.

Avrinningsomrdde P3, avrinning till dagvattenndt i Emils gata resp LOD;

De tre befintliga fastigheterna langs Stattenavdgen samt del av Uggleborgsvagen i vast
inklusive gronytan med vandplats norr om Uggleborgsvagen, har i dagslaget ingen anslutning
till kommunalt dagvattennat utan dagvatten hanteras med LOD (lokalt omhéndertagande av
dagvatten). Enligt uppgift fran Mittskane Vatten behdver inte nagon anslutning till
kommunalt dagvattennét ordnas eller forberedas for dessa fastigheter eller del av
Uggleborgsvagen och gronytan, eftersom markanvandningen inte planeras att forandras.

Ny exploatering inom P3; har kravs fordréjning pga 6kad andel hardgjord yta. Det finns en
proppad ledning i Emils gata att ansluta dagvatten till, enligt Mittskane vatten. Tillatet flode
som kan anslutas till denna antas vara det som rader fran hela delomrade P3 for 10-ars flédet
fore exploatering.

Dagvattenfldden och fordréjningsbehov

| figur 4 visas den planerade markanvandningen inom planomradet. Ytorna &r indelade i: bostader
(B), gator (G), Gronomrade (Gr), Férskoleomrade (F) och befintliga bostader (X). | figur 4 visas dven
pilar som indikerar rinnriktning inom respektive omrade.
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Gr9 915m

Figur 4. Planerad markanvéndning inom planomrddet samt pilar som visar riktning fér ytlig avrinning.

Vid berdkningar av floden och férdrdjningsytor har féljande avrinningskoefficienter (enligt Svenskt
Vatten P110) anvénts for de olika typerna av markanvandning;

W = 0,4 for bostader (radhus, kedjehus)

W = 0,8 for gator (anvands dven for befintlig grusvag)
W =0,05 for grénomraden

W = 0,5 for forskoleomrade

Detaljplanen for omradet medger gator, dvs asfaltytor, i hela gatusektionen. Avrinningskoefficienten
har darfor satts till 0,8 for hela gatusektionen. Av diskussionerna med Horby kommun har dock
framgatt att gatusektionerna G2a och G3 som &dr 15m breda kan omfatta bade tradplantering och
grona strak langs med gatorna, vilket skulle innebéara en lagre avrinningskoefficient. | berakningarna
som foljer redovisas darfor dels alternativet med asfalt for alla gator dels alternativet dar G2a och G3
har en sektion 9m asfalt och 6m gronyta (med W =0,1).
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Omrade P1 och P3

Efter exploatering skall dagvattenflodet fran delavrinningsomrade P1 och P3 motsvara det som rader
vid 10-ars regn vid dagens markanvandning. Efter exploatering beraknas floden och
fordrojningsbehov fér den nya markanvandningen vid 10-ars regn med klimatfaktor 1,25.

| tabell 2 och 3 visas floden och férdrojningsbehov for avrinningsomradena P1 och P3. For delytor
med gemensam utloppspunkt framgar dven vilka specifika floden som tillats efter exploatering. Det
specifika flédet talar om hur stort flode som tillats fran den reducerade ytan, A (.q, efter exploatering

for att utflodet skall motsvara flodet fore exploatering.

Tabell 2. Férdréjningsbehov fér delytor inom avrinningsomrdade P1 samt fléden, fére och efter exploatering.

Delomrade fore exploatering efter exploatering for 10-ars regn med klimatfaktor 1,25
P1 yta U] A red flode | ¢ Ared | flode | spec fordrojningsbehov

(m?) (m?) (1/s) (m?) (1/s) utfléde (m3)

(I/s*ha red)

Férdréjningsbehov 1075 | 0,05 |54 1,2 0,8 860 | 24,51 | 14,25 24
gatainorr (G1)
naturmark (Grib) 920 0,05 0,05 ldmnas oférandrat
Uggleborgsvigen 700 0,8 560 12,7 08 560 16,0 226 < 1 (pga liten yta)
(G11)
Naturmark norr om 4500 | 0,05 0,05 lamnas oférandrat
Uggleborgsvagen (Gr2)
Bostader (B8) 7595 0,05 380 8,6 0,4 3038
Naturmark (Gr9) 915 | 0,05 |457 | 1,0 0,05 | 46
Férdréjningsbehov vid 9,6 3084 31,1 61
B8

Tabell 3. Férdréjningsbehov fér delytor inom avrinningsomrdade P3 samt fléden, fére och efter exploatering.

Delomrade fore exploatering efter exploatering for 10-ars regn med klimatfaktor 1,25
P3 yta U] A red flode | U A red flode | spec fordréjningsbehov

(m?) (m?) (1/s) (m?) (1/s) utfléde (m3)

(I/s*ha red)

Befintliga fastigheter 4875 | 0,2 975 22,2 0,2 975 27,8 lamnas oférandrat
(x1)
vastra 275 0,8 220 5,0 0,8 220 6,3 lamnas oférandrat
Uggleborgsvagen (G6)
Gronyta och vandplats, | 650 0,1 65 1,5 0,1 65 1,8 lamnas oférandrat
(Gr3)
Bostider (B6) 3775 | 0,05 |189 |43 0,4 1510 | 43,0
Cykelvig (G12) 360 | 0,05 |18 0,4 0,8 288 | 8,2
Naturmark (Gr8) 2410 | 0,05 |120 |27 0,05 |120 |34
samlat 36,1 3178 114 21
Férdréjningsbehov

Det hoga utflodet for P3 fore exploatering ar berdknat utifran antagandet att hela delomrade P3
bidrar med ett naturligt flode mot Emils gata idag, dvs dven de befintliga fastigheterna. Detta ger
dven ett hogt specifikt utflode efter exploatering.
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Omrade P2

Aven efter exploatering skall dagvattenflédet fran P2, Skrallans vig samt naturmarksomradet séder
om planomradet, férdrojas i en damm séder om planomradet med ett tillatet utfléde pa 6 I/s. Flodet
fran Skrallans vag antas dven efter exploatering motsvara kapaciteten pa den inkommande
ledningen, dvs 100 I/s. Den hardgjorda ytan A (.4, som bidrar med avrinning fran Skrallans vag kan
raknas fram till 4380 m? (100/228 = 0,438 ha req).

Inom planomradet kommer en storre andel hardgjord yta an tidigare att anslutas till fordrojning och
det specifika tillatna utflédet (I/s*ha r.q) kommer att minska for att kunna behalla ett tillatet utflode
pa 6 l/s.

Tva alternativ for att fordroja dagvattnet fran gatorna inom P2 har diskuterats. Ett alternativ ar att
dagvatten fran gatorna inom planomradet leds till grunda diken vid sidan av vagen och fordrojs i
underliggande makadammagasin. Ett annat &r att dagvattnet fran gatorna leds via brunnar till
ledning i gatan. Alternativet med att anldgga makadammagasin langs gatorna har dock valts bort
enligt inrddan fran Mittskane Vatten som helst undviker den I6sningen pa grund av otydlighet om
vem som har ansvar for en sadan anlaggning framéver.

Det som medges i detaljplanen &r att gatorna G2a och G3 har en bredd pa 15 m. Berdkningar pa hur
stort bidrag till flodet fran gatorna ar och darmed férdrojningsbehovet, gors utifran antagande om
hur stor andel av gatan som ar hardgjord (avrinningskoefficient W = 0,8 foér gator). Det finns ett
forslag att anldagga tradplantering och grasytor i form av svackdiken langs med gatorna G2a och G3,
vilket paverkar bade fléden och fordréjningsvolym. | tabell 4 redovisas férdrojningsbehov bade for
alternativet att hela gatubredden 15m &r hardgjord (W = 0,8) samt att gatusektionerna G2a och G3
utgdrs av 9m hardgjord och 6m genomslapplig yta (W = 0,1).

Langs med Marielundsvégen planeras en ny cykelvag. Avvattning av denna kan ske i langsgaende
grasdiken mellan cykelvdg och Marielundsvégen vilka férses med kupolbrunnar som ansluts till de
nya ledningarna i gatorna G2 och G5. Anlaggandet av dikena kommer att innebara att
Marielundsvagens avvattning sker till dessa diken och saledes bidrar till flodet i de nya ledningarna
samt att de paverkar fordrojningsbehovet i dammen i séder.

| tabell 4 redovisas férdréjningsbehov for delomrade P2 samt tillkommande floden fran Skallansvag,
bidrag fran Marielundsvagen och fran naturmarken dar befintlig damm ligger.

For alternativet dar hela gatusektionen ar hardgjord blir den reducerade hardgjorda ytan som skall
anslutas till dammen 2,77 ha .s. Med ett tillatet utfléde pa 6 |/s dven efter exploatering kommer det
specifika utflédet fran dammen att bli 2,2 I/s*ha req (dvs 6/2,77 = 2,2).

For alternativet dar 9 m av gatusektionen ar hardgjord och 6m ar genomslapplig blir den reducerade
hardgjorda ytan som skall anslutas till dammen 2,6 ha (.q. Med ett tilldtet utflode pa 6 I/s efter
exploatering kommer det specifika utflodet fran dammen att bli 2,3 I/s*ha req (dvs 6/2,6 = 2,3).
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Tabell 4 Fordréjningsbehov fér avrinningsomrade P2, hela omrddets avrinning leds till dammen i s6der och
férdréjs dér.

Delomrade fore exploatering efter exploatering
foér 10-ars regn med klimatfaktor 1,25
P2 yta 1) A red flode | ¢ A red flode | spec fordréjnings-
(m?) (m?) (I/s) (m?) (1/s) utfléde behov
(I/s*hared) | (m3)
Bidrag fran Skallans vag 4380 | 100 4380 100
Bidrag fran 790 0,8 632 14,4 0,8 632 18
Marielundsvagen
Bidrag fran naturmark 11124 | 0,05 556 12,7 0,05 556 16
soder om planomradet
Cykelbana 1045 0,05 52 1,2 0,8 836 24
G13+G14+G15+G16
Bostader 25450 | 0,05 1272 | 29 0,4 10180 | 290
(B1+B2+B3+B4+B5+B7)
Forskola F1 7 130 0,05 356 8,1 0,5 3565 102
Naturmark 7 575 0,05 379 8,6 0,05 379 11
(Gr1a+G4+Gr5+Gr6+Gr7
+Gr10+Gri11)
Uggleborgsvagen 525 0,8 420 9,6 0,8 420 12
(G7+G8+G9+G10)
Total exkl gator 20 948

Alternativ gator G2a och
G3 asfalt 15m bredd ()

Gator (G2a+ 8280 0,05 414 9,4 0,8 6624 189

G2b+G3+G4+G5)

Samlat 27 728 2,2 1718
férdréjningsbehov fér

anslutning till damm i
séder (15 m gator)

Alternativ gator
(G2a+G3):
9m asfalt + 6m gronyta

Gator 6 180 0,05 309 7,0 0,8 4944 141
(G2a+G2b+G3+G4+G5)

svackdike (G2a+G3) 2 100 0,05 105 2,4 0,1 210 6

Samlat 26102 2,3 1599
férdréjningsbehov fér
anslutning till damm i
séder (gator 9m+6m)

Det framgar av tabell 4 att fordrojningsbehovet i dammen séder om planomradet minskar fran ca
1720 m? till 1600 m? vid anldggande av gatusektioner med grénstrak langs gatorna G2a och G3.
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Forslag pa dagvattenstruktur inom planomradet

| figur 5 (och bilaga 1 Dagvatten) visas ett forslag pa struktur fér dagvattenhantering inom
planomradet. | bilaga 1 Dagvatten framgar dven vattengangar, ledningsdimensioner och ytor fér den
foreslagna dagvattenhanteringen.

Figur 5. Férslag pa dagvattenhantering f6ér planomrédet

Fordrojningsbehovet for planomradet foreslas hanteras i 6ppna fordrojningsytor. Anslutningen till
dessa ytor sker antingen ytligt i rannor, via ledning eller via diken, beroende pa fran vilken delyta
avvattningen kommer. Nedan foljer en redovisning av de féreslagna dagvattenhantering uppdelad pa
vilken recipient de ansluts till:

Recipient Backen i dster

For gatan norr om forskoleomradet foreslas ytlig avledning till ett langsgaende svackdike med volym
pa 24 m3. For ett svackdike med medeldjup 0,2m blir ytbehovet ca 120 m?, vilket bér rymmas langs
med gatan G1. Anslutning kan ske via reglerat utlopp i brunn till backen pa 1,2 I/s. Detta forutsatter
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att nivan i backen ligger lagre an botten i svackdiket. | figur 6 visas en illustration av utformning av
svackdike, hamtad fran Stockholms Vatten och Avfalls hemsida.

Om diket forses med en
flodesreglering i utloppet

skapas en fordrojningsvolym

Svackdiket kan forses
i med en dranering fér

battre reningsfunktion

Matjordslager med grés

Figur 6. lllustration av utformning av svackdike (www.stockholmvattenochavfall.se hdmtad 2021-04-29)

For den del av Uggleborgsvagen (G11) som idag avvattnas mot backen foreslas ingen ny
dagvattenhantering eftersom férdréjningsbehovet dven efter asfaltering dr mycket litet (<1 m3).
Genom att anlagga den nya végen sa att avrinning sker mot naturmarken i norr kan behovet av
fordréjning antas uppnas genom infiltration i naturmarken, likt situationen idag.

For bostadsomradet i sydost (B8), foreslas att avledning fran bostdderna mynnar i en fordrojningsyta

som anldggs i delomradets sédra grans. Denna férdrdjningsyta skall kunna ta emot 61 m3 och kan
utformas som ett grunt dike eller férdréjningsyta, se illustration av majlig utformning i figur 7.
Utflodet till backen i 6ster sker genom reglerat utfléde pa 9,6 I/s. Utformningen av diket (djup och
darmed ytbehov) bér goéras med hénsyn till att anslutning fran planerade bostader skall kunna ske
antingen ytligt eller via grunt férlagda dagvattenserviser.

Tillrinnande Vattenyta Strypt Bradd-
vattenflode Bottenutlopp vid regn utlopp utlopp

Figur 7. lllustration av dike/férdréjningsyta/6verddmningsyta (www.stockholmvattenochavfall.se himtad 2021-

04-29)

Recipient Emils gata
Anslutning till befintlig ledning i Emils gata féreslas ske via en fordréjningsyta som leds till ett dike

mellan planerad cykelbana och planerad bebyggelse B6. Férdréjningsbehovet dr 21 m3. Anslutning till

ytan fran bostdder i B6 kan ske ytligt eller med grunda ledningar. Utformningen av ytan bor géras

med héansyn till nivan pa kvartersmark och cykelbanan, vilket kan medféra att den forlaggs till viss del
pa en hogre niva for att sedan folja cykelbanans lutning. Utflédet fran diket sker genom reglerat fléde

pa 36,1 /s till befintlig anslutning i Emils gata.

Recipient Damm sdder om planomradet
Nya bostader och ett nytt gatunat planeras inom omradet. Avvattningen av foreskoleomradet,

gatorna och bostaderna foreslas anslutas till nya dagvattenledningar som forlaggs i gatorna (G2, G3,

G5 och G14) for anslutning till det befintliga diket soder om Uggleborgsvagen. Den befintliga
dagvattenledning som idag leder fran Skrallans vag in i planomradet kopplas pa den planerade
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ledningen i gata G2a. Forskoleomradet med intilliggande cykelbanor avvattnas via brunnar till ny
ledning i gata G14 for anslutning till ledning i gata G3.

Avvattningen fran kvartersmark kan utféras bade ytligt och via ledningsserviser.

Langs med gatorna norr om Uggleborgsvagen (G2a och G3) planeras ett gronstrak med plats for trad
och grona ytor. Tva alternativ for anslutning av gatudagvatten finns framtagna, antingen helt
hardgjorda sektioner, dvs anslutning till ledningsnatet direkt via gallerbrunnar eller via svackdiken
och kupolbrunnar som anlaggs i gronstraket langs med gatorna.

Langs med gata G5 planeras en ny dagvattenledning, med brunnar var 50 m, som mynnar i en
lagpunkt. | lagpunkten placeras en gallerbrunn for anslutning till ett nytt dike som leder langs
befintlig gardsgard osterut till befintligt dike. Brunnen placeras innan ramp till cykelvdgen som
ansluter till Emils gata. Langs gata G4 forlaggs ingen ledning utan ytlig avrinning via anvisning i gatan
leder till samma lagpunkt med brunn.

Det planeras en ny cykelbana langs med Marielundsvagen som kan avvattnas i langsgaende diken
med kupolbrunnar for anslutning till ledning. Den del av Marielundsvagen som gar parallellt med den
nya cykelbanan kommer ocksa att behova avvattnas mot detta dike och kan anslutas till de nya
dagvattenledningarna i gata G2 och gata G5.

Gronomradena direkt norr och séder om Uggleborgsvagen utformas som nedsankta ytor/diken och
forses med kupolbrunnar som ansluts till ledningen i gata G2.

Den samlade fordréjningen som behdvs inom omradet direkt soéder om planomradet ar drygt 1700
m?3 fér alternativet med helt hardgjord gatusektion (G2a+G3) och knappt 1600 m? fér en gatusektion
med gronstrak. Bada alternativen ger volymbehov som &r betydligt stérre an den befintliga
dammvolymen. For att fa plats med ny fordréjningsvolym behéver en ny damm anlaggas. | figur 5
framgar en féreslagen placering av en ny damm. Beroende pa om man efterstravar en vat eller torr
damm placeras utloppet pa lamplig niva for anslutning till den befintliga nedre dammen, utflodet
regleras till 6 I/s dven for den nya dammen.

Det befintliga diket som ansluter avvattningen fran planomradet till den féreslagna nya dammen leds
till ett forlangt meandrande dike. Denna forlangning gérs som en kompensationsatgard for att man
inom planomradet tagit bort en dikesstracka pa 18 m som utgor viktig livsmiljo for flora och fauna.
Med andra ord ar denna utformning av anslutning inte att betrakta som en dagvattenatgard.
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Konsekvens av skyfall

Kravet for de foreslagna dagvattenatgarderna ar att de skall kunna hantera floden och férdréjning vid
ett 10-ars regn inkl klimatfaktor 1,25. For regn som ar storre kommer ledningsnatens kapacitet att
overskridas och vatten att stiga i brunnar med ytlig avrinning som féljd. For att kunna hantera detta
skapas lampligen ytliga rinnvdgar som leder avrinningen till stallen dar flodena inte gor skada, t.ex.
naturmark. Ytliga rinnvagar skapas genom en planerad hojdsattning av mark och byggnader.

| figur 8 illustreras de ytliga flodesvagar som uppstar med avseende pa den hojdsattning som
planeras for marken inom planomradet. Férdrojningsytorna for delomradet P1 fungerar som
avskdrande strak som leder vatten till backen i 6ster. Cykelbana G13, forses med ett asfaltveck som
mojliggor att hoga floden kan bredda ut mot backen i oster istallet for att rinna in pa cykelbana G14.
Vagarna inom P2 utgér dven rinnvagar som leder till diket med utlopp till gronytan i séder. For att
sakerstalla att flodet inte stoppas upp vid trumman in till gronomradet dar dammen ligger bor en
braddmajlighet finnas i passagen av gardsgarden i denna punkt. Utflédet fran den nya dammen
regleras till 6 I/s och vid skyfall /braddning kommer den befintliga dammen langre séderut att
fungera som en reservvolym. De diken som planeras langs Uggleborgsvagen i Gr4 och Gr5 hojdsatts
sa att rinnvag gar via vag G2b och inte riskerar att rinna in i bostader i B7.

Diket inom P3 fungerar som ett avskarande dike mot bebyggelsen sdder om P3 och ytlig rinnvag blir
langs cykelbanan ner till Emils vag.

For de befintliga fastigheterna X1 och for den del av Uggleborgsvagen (G6) som inte foréandras kan
det vara lampligt att sékerstalla att rinnvagen inte leder in pa infart till fastigheten langst norrut, utan
att vagens lutning gor sa att rinnvagen leder ut pa Marielundsvagen.

Figur 8. Ytliga rinnvdgar vid héga fléden.
13

VIVEKA

A

WOodlsSaln



Rening av dagvatten

Dagvattnets fororeningsinnehall beror i huvudsak pa vilka ytor det regnar pa. Behovet av
dagvattenrening finns generellt framst for trafikerade ytor medan bostadsomraden inte brukar bidra
med férorening i dagvatten. Eftersom fororeningar alstras under tiden mellan tva regn ar det inte
hantering av stora flodden utan snarare de laga flodenas hantering som bidrar med
foéroreningsreduktion. | princip handlar det om att skapa ett dagvattensystem som tillater
féroreningar att antingen fastlaggas eller sedimenteras.

Genom att ansluta vagdagvatten till svackdiken fére anslutning till ledning mojliggors fastlaggning av
fororeningar. Svackdiken har en renande férmaga eftersom de framst avskiljer sand och andra
partiklar, pa vilka trafikféroreningar fastnar.

Dagvattendammar dar vattnet har en viss uppehallstid (dvs permanent vattenspegel) ger méjlighet
for fororeningar att sedimentera. Aven diken dar vattnet rinner lAngsammare dn i ledning har en
renande formaga pa dagvatten. Diken har dessutom ofta nagon form av vegetation som kan
reducera fororeningsinnehall.

| det redovisade forslaget pa dagvattenhantering leds dagvattnet fran trafikerade ytor framst till en
damm s6der om planomradet. Pa vag till dammen kan dagvatten antingen komma att passera
grasbekladda svackdiken eller foras direkt i ledning till ett dike som leder till dammen.
Dagvattenfororeningar bor saledes inte vara ett problem fér planomradets avvattning.

Sammanfattning och vidare arbete

| denna kompletterande dagvattenutredning har forslag pa dagvattenhantering for planomradet
Stattena Ostra tagits fram i samverkan Kreera Samhillsbyggnad AB som projekterat gatorna och
marken inom planomradet.

Forslaget syftar till att dstadkomma en langsiktigt hallbar dagvattenhantering utifran kravet pa att
hantera fléden som uppstar vid 10-ars regn med klimatfaktor 1,25.

Fordréjningsbehov tillgodoses for avrinningsomrade P1 i 6versvamningsytor fére anslutning till
backen i Oster, for avrinningsomrade P2 i en ny damm sdder om planomradet och for
avrinningsomrade P3 i 6versvamningsytor fére anslutning till ledning i Emils gata.

Med den hojdsattning som foreslas skapas dven skyfallsvagar som leder till samma recipienter. Av
bilaga 1 Dagvatten framgar forslaget pa dagvattenhantering i detalj.

| den vidare projekteringen behéver nagra punkter belysas ytterligare. Detta géller t.ex. kontroll av
anslutningsnivaer till backen i 6ster. Vidare behover beslut fattas om gatusektionen for G2a och G3.
Vilken utformning som valjs paverkar storleken pa fordréjningsbehov och darmed storlek pa
dammen soder om planomradet.
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