
 
 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Röinge 2:1, 

Röinge 2:2 och Ludvigsborg 1:35. 

Inför framtida exploatering av fastigheterna Röinge 2:1, Röinge 2:2 och Ludvigsborg 1:35 har det 

utförts en översiktlig miljöteknisk undersökning. Denna baseras på den historiska inventering 

som utförts samt yttrande från Länsstyrelsen i Skåne D.nr. 402-21433-2020. 

 

Det fanns inte några direkta misstankar gällande markföroreningar inom aktuella fastigheter men 

för att säkerställa detta utfördes en översiktlig miljöteknisk undersökning. Denna utfördes genom 

att gräva fem stycken provgropar inom aktuella fastigheter. Från dessa provgropar uttogs 

samlingsprover bestående av 20-25 delprov från respektive jordlager.  

 

Samlingsproven skickade för laboratorieanalys till det ackrediterade laboratoriet Eurofins 

Environment Sweden AB, samtliga jordprov analyserades med avseende på BTEX, alifater, 

aromater, PAH och metaller. De samlingsprov som uttogs närmst den gård som befinner sig på 

fastigheten Röinge 2:2 analyserades även för PCB och klororganiska pesticider såsom DDT och 

dess nedbrytningsprodukter. 

 

I situationsplan nedan redovisas provgroparnas läge, analysresultat från laboratorieanalyser 

redovisas på nästföljande sidor och kompletta analysrapporter bifogas. 

 

 
Bild 1. Situationsplan, provgrop 1-5, Röinge 2:1, Röinge 2:2 och Ludvigsborg 1:35. 
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Analysresultat provpunkt 1-3. 

MRR Nivå för mindre än ringa risk  Naturvårdsverket 

KM Generellt riktvärde för känslig mark Naturvårdsverket 

MKM Generellt riktvärde för mindre känslig mark Naturvårdsverket 

 
Tabell 1. Laboratorieresultat provpunkt 1- 3. 

Provpunkt 

200930:1 
Röinge 
2:2 m.fl. 
PP 1 , 
matjord 

200930:2 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 1 , 
grus 

200930:3 
Röinge 
2:2 m.fl. 
PP 2 , 
matjord 

200930:4 
Röinge 
2:2 m.fl. 
PP 2 , 
grus 

200930:5 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 3 , 
matjord 

200930:6 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 3 , 
sand 

Riktvärden     

Djup (m) 0-0,3 0,3-0,6 0-0,3 0,3-0,6 0-0,3 0,3-0,6 MRR KM MKM 

Ämne mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg       

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035   0,012 0,04 

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 40 

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   25 150 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0   25 120 

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

S:a Alifater >C5-C16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   100 500 

Alifater >C16-C35 < 10 < 10 11 < 10 47 < 10   100 1000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0   10 50 

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90   3 15 

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   10 30 

PAH-L < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 

PAH-M < 0,075 < 0,075 0,18 < 0,075 < 0,075 < 0,075 2 3,5 20 

PAH-H < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11 0,18 < 0,11 0,5 1 10 

S:a PCB - - <0,0070 - - -  0,008 0,2 

S:a DDT/DDD/DDE - - <0,001 - - -  0,1 1 

Aldrin/Dieldrin - - 0,0047 - - -  0,02 0,18 

Kvintozen/Pentakloranilin - - <0,001 - - -  0,12 0,4 

Cancerogena PAH < 0,090 < 0,090 0,12 < 0,090 0,17 < 0,090       

Summa övriga PAH < 0,14 < 0,14 0,24 < 0,14 < 0,14 < 0,14       

Arsenik As < 2,1 < 2,0 < 2,1 < 1,9 2,5 < 2,2 10 10 25 

Barium Ba 44 30 20 14 30 24   200 300 

Bly Pb 17 3,5 7,1 3,1 16 2,6 20 50 400 

Kadmium Cd < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 4 4,9 3,6 3,1 1,4 3,1   15 35 

Koppar Cu 9,9 5,3 5 3,2 5,9 1,2 40 80 200 

Krom Cr 7,2 7,1 5,6 3,7 5 6 40 80 150 

Kvicksilver Hg 0,029 < 0,010 0,016 < 0,010 0,05 < 0,011 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 3,4 8,1 5,1 4,4 2 3,1 35 40 120 

Vanadin V 19 14 12 7,9 11 18   100 200 

Zink Zn 48 35 34 20 14 20 120 250 500 

Klassning MRR MRR MRR MRR MRR MRR    

 

 I provpunkt 1-3 har det inte påvisats några föroreningshalter överstigande Naturvårdsverkets 

nivåer för mindre än ringa risk alternativt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

mark. 

 

 

 



 
Analysresultat provpunkt 4 och 5. 

MRR Nivå för mindre än ringa risk  Naturvårdsverket 

KM Generellt riktvärde för känslig mark Naturvårdsverket 

MKM Generellt riktvärde för mindre känslig mark Naturvårdsverket 

 

Tabell 2. Laboratorieresultat provpunkt 2-5.. 

Provpunkt 

200930:7 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 4 , 
matjord 

200930:8 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 4 , 
grus 

200930:9 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 5 , 
matjord 

200930:10 
Röinge 2:2 
m.fl. PP 5 , 
lera/sand Riktvärden     

Djup (m) 0-0,2 0,2-0,5 0-0,5 0,5-0,8 MRR KM MKM 

Ämne mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg       

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035   0,012 0,04 

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 40 

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   25 150 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0   25 120 

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

S:a Alifater >C5-C16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   100 500 

Alifater >C16-C35 13 < 10 < 10 < 10   100 1000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0   10 50 

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90   3 15 

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   10 30 

PAH-L 0,072 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 

PAH-M 1,2 0,13 < 0,075 < 0,075 2 3,5 20 

PAH-H 1,3 0,13 < 0,11 < 0,11 0,5 1 10 

S:a PCB <0,007 - - -    

S:a DDT/DDD/DDE <0,001 - - -    

Aldrin/Dieldrin <0,001 - - -    

Kvintozen/Pentakloranilin <0,001 - - -  0,008 0,2 

Cancerogena PAH 1,2 0,12 < 0,090 < 0,090       

Summa övriga PAH 1,5 0,19 < 0,14 < 0,14       

Arsenik As < 2,2 < 2,1 < 2,1 < 2,2 10 10 25 

Barium Ba 52 35 31 46   200 300 

Bly Pb 14 5,4 12 4,6 20 50 400 

Kadmium Cd < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 4,7 6,7 5,4 4,7   15 35 

Koppar Cu 9,6 7,7 5,3 3 40 80 200 

Krom Cr 7,2 6,6 7,7 7,8 40 80 150 

Kvicksilver Hg 0,019 0,016 0,025 0,013 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 5,5 8,7 5,6 7,1 35 40 120 

Vanadin V 16 17 18 15   100 200 

Zink Zn 73 47 50 39 120 250 500 

Klassning MKM MRR MRR MRR    

 

 I provpunkt 4 har det påvisats något förhöjda halter av PAH-H i den översta markprofilen  

0-0,2 m. Halten PAH-H 1,3 mg/kg överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärde för 

känslig mark som är 1 mg/kg. Troliga anledningar kan vara att maskiner m.m. stått uppställda 

på denna plats eller att eldning/grillning utförts inom denna yta. Inga synliga spår av detta 

kunde dock konstateras på plats. 

 

 I övrigt påvisas inga föroreningshalter i provpunkt 4 och 5 som överstiger Naturvårdsverkets 

nivåer för mindre än ringa risk alternativt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

mark. 



 

Sammanfattning och utvärdering. 

I utförd översiktlig markundersökning har det i en punkt i anslutning till gårdsbyggnation påvisats 

halter av PAH-H överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. 

I övriga provpunkter och provdjup har det inte påvisats några föroreningshalter överstigande 

Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk alternativt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig mark. 

PCB och bekämpningsmedel (klororganiska pesticider) har inte påvisats i halter överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark i de provpunkter där det analyserades för 

dessa ämnen. 

Generellt efter denna översiktliga miljötekniska undersökning är marken inom fastigheterna 

Röinge 2:1, Röinge 2:2 och Ludvigsborg 1:35 väl lämpade för framtida exploatering med 

undantag för en ytlig förorening med avseende på PAH-H öster om gårdsbyggnaderna. 

Då föroreningar påträffats gäller upplysningsskyldighet (enl. Miljöbalken 10 kap 11§) samt 

anmälningsplikt vid efterbehandling av förorenade massor (enl. SFS 1998:988, 28§).  
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